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1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej. Zaprojektowano droge
klasy technicznej D o nastgpujacych podstawowych parametrach:
* Laczna dtugos¢ odcinka drogi objetego przebudowa wynosi 294,00m.
e Szerokos$¢ jezdni - 5,00m

* Szerokos$¢ poboczy utwardzonych materialem kamiennym — 2x0,75m

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa pomiedzy Gmina Wojciechowice a firma db projekt Konrad Gadek, z siedziba
w Staszowie przy ul. Wschodniej.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, poz.2072,

*  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Warszawa 2001, Czes¢ 1.

* Podkiad — mapy ewidencyjne,

e Ustalenia z Inwestorem,

3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu wykonawczo - budowlanego przebudowy

drogi gminne;j.
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Celem zadania jest wykonanie przebudowy konstrukcji jezdni przedmiotowej drogi oraz
elementéw zapewniajacych jej prawidtowe funkcjonowanie.
Zakres robot objetych przebudowa obejmuje:
*  Wykonanie robdt ziemnych.
*  Wyrdéwnanie podbudowy kamieniem tamanym (konstrukcja jezdni).
*  Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).
*  Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).

* Plantowanie wraz z uzupekieniem poboczy materiatem kamiennym.

Projekt uwzglednia postanowienia zawarte w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Znak RGI.B.N7624-1/09 z dnia 07.07.2009r.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejacego uzbrojenia
terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociagowe) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika — uzytkownika sieci. Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pod wzgledem uksztattowania wysoko$ciowego teren objety opracowaniem jest terenem
ptaskim. W stanie istniejacym przedmiotowy droga posiada nawierzchnie utwardzona materiatem
kamiennym. Rozpatrywana droga spenia role drogi dojazdowej, przenoszacej ruch lokalny.
Istniejaca droga odbywa si¢ ruch samochodéw osobowych, samochodow dostawczych, maszyn

rolniczych - sporadycznie prowadzi ruch pojazdow cigzkich.
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5 DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

* Droga gminna:

- Dlugosé: 294,00m

- Klasa: L1/2

- Droga: jednojezdniowa,

- Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h

- Przekroj: drogowy — szer. jezdni —4,50, spadek 2%
- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1

- Szeroko$¢ poboczy utwardzonych materiatem kamiennym: 0,75m, spadek 8%

6 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Os$ przedmiotowego odcinka drogi podniesiono w stosunku do istniejacego terenu.

6.1 OPIS TRASY

W ramach projektowanego przebudowy drogi przewiduje si¢ wykonanie nowej konstrukcji
jezdni (podbudowy kamiennej wraz nawierzchnia bitumiczng). Poczatek opracowania

zlokalizowano w kilometrze lokalnym 0+000,00 — taczna dlugo$¢ odcinka wynosi 294,00m.

6.2 SKRZYZOWANIA

Na przedmiotowym odcinku ulicy nie wystgpuja skrzyzowania przewidziane do korekty.

6.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Utwardzenie istniejacych zjazdéw indywidualnych do posesji wykona¢ z materialu

kamiennego.
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6.4 RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywac sig bedzie poboczem utwardzonym materialem kamiennym.

7  UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego stanu

z jednoczesna korekta (wyréwnaniem) spadkéw podtuznych 1 poprzecznych.

8 PRZEKROJE TYPOWE

Na calym projektowanym odcinku jezdnia posiada przekrdj drogowy 2%. Szeroko$¢ jezdni
wynosi 5,00m.
Pochylenie poprzeczne na poczatku projektowanej ulicy nalezy dowiaza¢ do stanu

istniejacego.

9 ODWODNIENIE

Odwodnienie na calym odcinku zostalo zaprojektowane jako powierzchniowe, dzigki

zastosowaniu odpowiednich pochylen podtuznych 1 poprzecznych.

10 ROBOTY ROZBIORKOWE

Podczas prowadzenia robdt zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji nie przewiduje

si¢ prowadzenia istotnych robot rozbiorkowych.

11 ROBOTY ZIEMNE

Nie przewiduje si¢ wykonania istotnych robot ziemnych.
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12 UZBROJENIE TERENU

W bezposrednim sasiedztwie istniejacej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie w postaci sieci.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie.

13 ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycigcia zadnych drzew ani krzewow

znajdujacych si¢ poza pasem drogowym.

14 NAWIERZCHNIE DROGOWE

14.1 Kategoria obcigzenia ruchem

Ze wzgledu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdow cigzkich (L<12) przyjgto kategorig

obciazenia ruchem, jako KRI.

14.2 Grupa nosnosci podloza

Ze wzgledu na planowane wzmocnienie istniejacej konstrukcji jezdni
(material kamienny $rednia grubos$¢ 20-25cm) przyjeto grupe nosnosci podtoza,

jako G1.

14.3 Rozwigzanie projektowe

> jezdnia
- Gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm
- W-wa wiazaca z BA (0-12,8mm) gr. 4cm
- W-wa Scieralna z BA (0-12,8mm) gr. 4cm
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e ZAYLACZNIK: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytulowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym
Kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow zostanie okre§lona przez Wykonawce robot.

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyzowania, uzbrojenie terenu (wodociag,
sie¢ teletechniczna, elektryczna.).

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ po DG

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace ich skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych beda wystgpowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania robot ziemnych,
z wykonywania roboét bitumicznych, z uzyciem sprzg¢tu zmechanizowanego. Skala zagrozen
jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce 1 czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania rob6t budowlanych
W obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien okresla¢: zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.
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LOKALIZACJA

MAPA DROG GMINY
WOJCIECHOWICE

WYKAZ DROG GMINNYCH:

0044887 - Gierczyce - Lukawka

ook . i
00977 isow - Saclowos folo szl Gmina Ozaréw
19T - Liséw - Studzianki (gorna)
0045007  Lisow - Studzanki (doina)
Lizow Maice

0045027 - Liséw - Gierczyce ' A B 2
00403 - Lok - ooty Wisk Gmina Cmieléw
OBMSOAT Likawka - rowin prrez wies
 Lkawka - Olowiny kolo Koneasa
 Giocayen do Lpca

oszyco.
5T - Kaliszany - Koszyce

~Stodoly Kolonia - Koszyco

~Stodoly Koloria - Podkoszyce.
- Lopatakolo Kisca
- Stodoly Kolonia - Lopata kolo Badzwola
~Lopata kolo Sendrowicza
5217 _ Stodoly Kolonia - Kurice

Gmina Ozaréw

~Wojciachowios - Mikulowics kolo cmertarza
skiogo)

iy fiylinka)
iy - SHR (do trylinki)

T - Bidziny Kolonia (kolo Guzika)
Bidziny kolo Goraja

~Lugi przez wies

“Lugi “smugi

~Kaliszany (do Kilitskiogo)

~Bidziny (kolo Sobolewskiego)
7 Liséw Kolonia - Lisow
~Lisdw (kolo Stepnia)

Gmina Cmieléw

Gmina Ozaréw

Opatow

LEGENDA

— - drogi krajowe

] o s - drogi wojewodzkie
Gmina Lipnik —zi— .- drogi powiatowe
- drogi gminne
- drogi lokalne
+~———— - koleje

- wody

- wigksze obszary lesne

- granica gminy

WOJCIECHOWICE - siedziba Urzedu Gminy
Bidziny - solectwa

Gmina Wilczyce
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Staszéw, 02.11.2009r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:
»~Przebudowa drogi nr 004525T Stodoly koto Nowaka.”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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